	

锂盐采出槽(1V7301)

请购文件


用户名称：  重庆聚狮新材料科技有限公司

用户地址：  重庆市长寿区经济技术开发区

项目代码：     

装置代码：        
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本请购文件适用于重庆聚狮新材料科技有限公司（以下简称：甲方）请购产品的技术采购。供货方（以下简称：乙方）所提供的请购产品需满足本文件及所有附件的要求。任何异议、偏离和替代均应得到甲方的书面认可。
1、 [bookmark: _Toc105498184][bookmark: _Toc31302]请购产品
	序号
	位号
	名称
	规格型号
	材质
	数量
	单位
	备注

	1
	1V7301
	锂盐采出槽
	～Φ2800*3800
V=12m³
	TA2
	1
	台
	


2、 [bookmark: _Toc5921][bookmark: _Toc105498185]引用文件
下列文件组成本请购文件的一部分，当合同生效后，本文件及引用附件共同构成合同的一部分，同时生效。
1) 工程图/机组系统图
因我方此次采购为旧设备更新换代，供货厂商应根据设备工艺条件、接管尺寸、管口方位等进行合理设计，并经双方审核后制作。设备条件图详见附件。
[image: ]
2) 技术标准
	序号
	标准号
	名称

	1
	NB/T 47003.1-2009
	《钢制焊接常压容器》

	2
	HG/T20592~20635-2009
	《钢制管法兰、垫片和紧固件》


乙方应至少满足上述引用的标准和重庆聚狮新材料科技有限公司的管理制度的规定，且应是最新且已实施的版本。
3、 [bookmark: _Toc105498186][bookmark: _Toc26714]冲突
本请购文件与相关文件或各相关文件之间有冲突或矛盾时，乙方应以书面形式及时通知甲方，以甲方书面澄清确认的意见为准。
4、 [bookmark: _Toc9538][bookmark: _Toc105498187]乙方资质
乙方应在报价文件中提供以下资质文件（资料）供资质审查：
●法定代表人授权书
●统一社会信用代码证（营业执照）复印件
      类似业绩等其他资料
5、 [bookmark: _Toc105498188][bookmark: _Toc9471]供货范围
乙方供货范围包括但不限于以下内容：
1) 设备本体
锂盐采出槽（1V7301）1台，整体供货。严格按照双方审核后的设备图纸进行制造。
2) 现场服务
应在设备安装就位、试运行阶段到现场进行安装指导和其他帮助。
3) 图纸资料
提供的图纸资料包括但不限于以下文件：
	序号
	图纸、资料
	提供时间
	纸质资料份数

	1
	设备图纸
	制作前
	1

	2
	交货清单，含设备清单和备品备件清单
	交货时
	2

	3
	设备竣工图
	交货时
	6

	4
	质量证明文件，包括但不限于合格证、参数表、设备竣工图、材料证明文件、泄漏、密封试验报告等
	交货时
	2

	5
	列明配件、易损件型号、规格参数及厂家清单
	交货时
	2

	纸质资料应整理成册。
核定期间所有的图纸资料可通过电子邮件等形式递交1份电子文档。
最终提交两份电子版图纸资料，一份可编辑版和一份PDF版。


6、 [bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc105498189]技术要求
1) 设备制作要求
A. 严格按照设备图纸进行制造，其中主要材质为TA2。
B. 设备壁厚不低于6mm，并保证设备稳定性。
C. 设备体积不小于218㎡。
D. 设计压力为常压。
E. 工作温度为110℃。
F. 工作介质为饱和盐水。
2) 包装、运输及贮存保护
A. 设备出厂前应经甲方确认所有试验与检查已经完成并验收合格。
B. 发运前乙方清洗所有部件并对其做适当的防腐处理及必要的保护，以保证机组及其附属设备运到现场后不用采取另外的措施，至少能在室外存放6个月而不会发生任何损坏。
C. 各法兰的开口都要用盲板封严。
D. 所有部件均应适当地包装和固定，以防运输过程中造成损坏。所有部件均应按相关标准防腐处理并涂刷标准颜色的油漆。
E. 所有设备一次性整体发往项目现场。
F. 所有可拆卸的部件都应做出相应的配合标记。
G. 每个包装箱应有两份装箱清单，一份在箱内，另一份固定在箱外。
H. 其他参照JB/T4711-2003《压力容器油漆、包装、运输》对设备进行包装、运输等。
3) 其他标准附件/辅件
设备铭牌、接地板（金属设备用）、接管的配对法兰或法兰盖、紧固件及垫片、运输用连接件、包装辅助材料、安装、试车和开车所需备品备件、地脚螺栓、专用工具等。
4) 图纸资料
按文件清单的要求提供过程资料和出厂资料（全套质量证明文件）。全套技术资料、设计图纸及相关资料及其编码应符合甲方规定并应经甲方审查合格。
5) 现场管理
A. 现场指导安装、调试及试运行：
现场指导安装、调试及试运行应严格执行现有规范、标准，并受甲方或监理方的监管。
6) 其他要求
安全性。系统设计以易燃易爆气体防护问题、维护操作人员的人身安全问 题和构筑物的强度安全问题为第一准则。
先进性。采用先进、合理、成熟、可靠的处理工艺，并具有显著的环境效益、社会效益和经济效益。
简洁可靠实用。工艺设备可靠稳定，操作简便实用，物流线路清晰便捷。
节能减排。在确保工艺稳定运行的前提下，减少“三废”的排放，降低能耗 和运行维护费用。 
美观性。设计整体美观大方，目视效果良好，工艺管道设备整体效果协调一致。 
模块化。净化系统采用设备模块化设计，利于维护和管理。
工作弹性。面对工况变化能保证设备稳定运行。
乙方应保证设备采购的材料、制造、检验及试验均按相关国家标准、规范执行。即使经过甲方批准，乙方也不能免除其图纸/文件中的矛盾、错误、漏项的责任，同时乙方应承担因此而产生的一切费用。
7、 [bookmark: _Toc22699][bookmark: _Toc105498190]设计基础数据
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	分项名称
	

	
	请购文件号
	

	合同号
	
	版次
	T0
	第4页/共10页



1) 
（1）气温
年平均气温            17.4℃
极端最高气温          41.1
极端最低气温          -2.3℃
无霜期                336
最热月平均            29.3℃
最冷月平均            6.7℃
（2）气压：
最高气压             97.84kPa
最低气压             95.88kPa
年平均气压            96.9kPa
（3）湿度：
年平均相对湿度        82
平均最小相对湿度      10%
（4）降水量：
年平均降雨量      1181.1毫米
年最大暴雨量      1490.8毫米
日最大降雨量       196.3毫米
（5）风向：
常年主导风向          NNE
常年次导风向          WS
频率                  33%
（6）风速与风压：
平均风速              1.74m/s
最大风速              15m/s
年雷电目数：          44天
8、 [bookmark: _Toc30451][bookmark: _Toc105498191]工厂检验和试验
1) 设备的制造、组装期间，乙方应按本文件及相应标准对设备进行检验和试验，并提供相关程序文件供甲方审查。在按照买卖双方同意的检验程序进行检验时，甲方或甲方委托的第三方有权参加设备材料的检验和试验。如果有外购关键材料，乙方应通知材料供应商，甲方或第三方有权在其制造期间参加设备材料的检验和试验。
2) 乙方在进行装配，检验和试验之前一个月内通知甲方并向甲方提供待检验产品的检验项目和进度表。甲方在收到乙方的检验进度之后十天内通知乙方，告知甲方代表参加检验的时间。如甲方不予回复可视为甲方自动放弃参与检验。
3) 乙方应免费向甲方或甲方委托的第三方参加检验和试验的人员提供必要的检验和试验用的资料、仪器及材料，并提供交通和食宿方便以保证检验和试验工作的顺利进行。
4) 按照本合同技术附件进行的所有检验和试验，无论甲方是否派代表参加， 都不能解除乙方（包括承包商）按合同要求应承担的责任。当设备、材料在现场进行开箱检验时，也不能以甲方的检验来代替乙方的检验工作，甲方代表在乙方参加检验和试验时不签署任何检验和试验的文件。
9、 [bookmark: _Toc13125][bookmark: _Toc105498193]验收
1) 性能验收
设备建成投产后，满负荷连续稳定运行168小时，基本控制项目强度、密封、防腐蚀性能达到设计要求，才可视为性能考核合格。
保证所提供的设备是技术先进、成熟、可靠的全新产品，在设计、工艺或材料的选择上无缺陷和差错。保证设备的制造质量，所供设备出厂前均进行工厂检验，包括水压试验、性能试验等。
●   图纸资料完整齐全
技术文件及图纸的内容正确、完整。
2) 质保
质保期为性能验收合格之日起12个月。
10、 [bookmark: _Toc29501][bookmark: _Toc105498194]其他要求
在没有对设备进行检验、试验和批准前，不得对设备及附件进行防腐、涂漆、包装及下一步工序。经甲方同意后，设备本体及零部件需进行彻底清洁，然后才能进行防护和包装，以满足运输及较长时间的贮存。
承包商和/或业主和/或分包商或他们所指定的代表有对设备在材料准备、制造、试验、检验及完工各阶段进行检查的权利。此检查不免除乙方对设备的材料选择、制造、检验和设备质量保证的责任以及在规定操作条件下满足操作性能的责任。
乙方的投标/比选文件需经重庆聚狮新材料科技有限公司审查和确认以后方能作为甲方采购订货的技术附件。


附件：

[bookmark: _GoBack]
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